
水フィルター１Fシリーズでは、配管内の流体をフィルター
カートリッジに通す事でゴミ（金属片、砂塵、ｼーﾙﾃーﾌ゚等）
を除去。更に、透明なプラスチックハウジングで内部の汚
れを一目で監視できる。

※スタンドと圧力計（SUSヘッド
　のみ）はオプションです。

● ハウジングが透明のため、流体内のゴミ、空気の混入がチェッ

　 クできる。

● メンテナンス時、配管を外さずにフィルターカートリッジの交

　 換ができる。

● フィルターカートリッジは、国産品、輸入品を問わず使用可能。

● ヘッド材質は樹脂とステンレスの２種類。

● 専用スタンドは１連、２連の２タイプ。

透明AS樹脂は、経年変化（変色/ひずみ等）を起こす
ことがありますので、使用圧力を0.3MPa以下に抑えて
頂くことでより長い期間ご使用頂けます。
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＊ IN・OUTの圧力計取付け
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組み込み使用例 自立型使用例
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フィルターカートリッジ

強化特殊ABS樹脂
（SUS 304：オプション）

アルミニウム
（SUSタイプ）

NBR
(フッ素ゴム：オプション）

樹脂
(Ｔパッキン)
フィルターシェル

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.
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